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Markens egenskaper genom tolkning

av sparlégesmdtning % M ITTA

Status:

Kanda teoretiska samband for egenfrekvens, resonans, skjiuvmodul och skjuvvagshastigheter anvands
Principen ar jordbavningskunskap pa jarnvag
Metoden utgar fran sparbunden jarnvag och ger analyser pa langa strackor av jarnvagen.

Ar metoden anviandbar dver hela aret. En frusen bana torde ge andra resultat ar en ej frusen?



Markens egenskaper genom tolkning

av sparldgesmdtning % M ITT A

Utvecklingsmaojligheter ?

Kan metoden kombineras med andra matmetoder som tex. geofysiska matningar for att fa battre resultat

Kan metoden ge mer information om analyser 6ver tid med arliga matningar jamfors. Underlag for forebyggande
underhallsatgarder eller till framtida bedomningar av méjlighet till 6kade axellaster pa banan

Kan metoden anvandas for gator och vagar? Skulle 6ka anvandbarheten avsevart.
Kan i sa fall metoden utvecklas for bedémning av forebyggande underhall vid tunga transporter. Malm pa vag!

Kan metoden utvecklas till att fa battre underlag for grundlaggning av tunga fundament inom industrin tex
kvarnfundament eller vindkraftfundament? Undersokningar innan eller for efterkontroller
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