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~ortsatt arbete

-ragor




Syfte

Projektet syftar till att ge ett konkret underlag for
revidering och anpassning av Trafikverkets krav pa
sattningar (totalsattning, skevningsforandringar och
sattningsforandringar i langsled) for vagar och jarnvagar.

Projektet ska resultera i rekommendationer bl.a. med
hansyn till andra landers erfarenheter
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Arbetsgang

Litteratursok: Via natet har det inte gatt att fa fram sarskilt
mycket. Personliga kontakter nodvandiga for att fa fram
ratt material.

TK Geo — bakgrundsmaterial om sattningskrav —

Kontakter med olika landers Vagverk/Banverk, dar
foreslagna lander ar:

— Norge, Danmark, Finland, Canada, England, Holland,
Osterrike, (Schweiz)

Jamforelser mellan TK Geo och 6vriga - sammanstallning
Kontakter med VTl — avseende paverkansfaktorer
Sammanstallning av underlag i Rapport
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Resultat...

e Danmark: Banenorm 1 och 2

e England: Underlag fran vagverk, men inte banverk annu

e Finland: Normer pa finska avs vag (och jvg?) — dversattning
pagar

e Holland: Normer pa Hollandska erhallna — 6versattning
pagar

e Kanada: Invantar svar fran kontaktpersoner

 Norge: Material erhallet fran Jernebaneverket - nagot
mildare krav an BV

e Osterrike — Standard for vigar erhallet
e (Schweiz)
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Resultat - Sammanstallning

Sverige

Danmark

England

Finland

Frankrike

Holland
Kanada
Norge

Spanien

Tyskland

Osterrike 2010

Krav 40 ar mht hastighet/radie,
max diffsattning, krav krypsattning

Tas fram for resp projekt

Tas fram for resp projekt, Eurokod

Max totalsattning, lutning 50 ar
samt max tvarfall 50 resp 10 ar.
TE sattningskrav 5-14 3ar.

Ej erhallet
Ej erhallet

Ungefar Sverige

Packningskrav undergrund

Krav mht sth, max diffsattning,
max totalsattn 10-30 cm

Max 6 mm/ar

Ej erhallet

Oversdttning pdgér

Inga sattningar tillatna
(max 10cm/25 ar, 1cm/ar)

Oversdttning pdgér
Ej erhallet
Nagot mildare an Sverige

| stort sett inga sattningar tillatna.

Inga sattningar tillatna
(max 3 cm/30-40 ar)

BIG VIP-méte 2014-10-21



Aterstdende arbete

Genomgang av erhallna normer - analys

Avstamning/diskussion med Trafikverket, VTI
mfl

Ev framtagande av rekommendationer
Rapport




Fragor?
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